INTEL9

Intel 9 to lampa efektywnie zastepujaca
niektore oprawy Swietléwkowe 2x58W.
Zrodtem $wiatta jest 810 diod typu PLCC2
zasilanych stalym pradem 24V. Lampa
emituje zdrowe $wiatlo, nie zawiera
elementéw szkodliwych i posiada III klase

0% C€

ochronnosci.

N

Jest jednym z najbardziej
oszczednych i ekologicznych produktéw na
rynku. Dzieki specjalnej, aluminiowej
obudowie efektywnie odprowadza ciepto z
diod.

e

Ilo$¢ diod: 810 Symbol: 'Rodzaj dyfuzora: | Sprawnos¢ oprawy:
Rodzaj diod: PLCC2 LX-IN9-BP |Brak | 100%
llo§¢ paneli sktadowych: 9 LX-IN9-PW  Pryzmatyczny 192%
Catkowity strumien 5548 Im LX-IN9-PP |Przezroczysty 92%
$wietlny (bez dyfuzora): LX-IN9-PM ‘Mleczny 60%
Pobér mocy: 64 W
Napiecie zasilajace DC 24V (SELV)
Zakres temperaturowy -40°C + +40°C
pracy:
Zakres wilgotnosci do 95%
srodowiska: l |:I
Kat $wiecenia LED: 120° | A | =
Wskaznik oddawania > 86
barw CRI: | D
Temperatura barwowa: 3200K L Tk
4200K .
5500K
6500K
Zywotnosc: - do 60,000h ?5(6%“1)' gg(‘;“m)' lz‘émm]‘
Spos6b montazu diod: Plytki PCB FR4
Wskaznik IP: 42
Rodzaj dyfuzora: Przezroczysty
Mleczny
Pryzmatyczny g— N
Materiat dyfuzora: PMMA (Polimetakrylan / m,,wo:\m
_ metylu) A
Oprawa: Aluminium / ‘("’ Fain \,“? ]‘ 120
Zasilacz 230V AC/24V DC: | Indywidualny dla kazdej o 20 % | [ %020 )
lampy lub zbiorczy dla \ \ \ P / =
grupy lamp K Nl
* Doktadnosé plikow fotometrycznych wynosi +/- 10%; [N RS '“/ ;
* Przyktadowe obliczenia w programie Dialux dla pom. 5x5x3m rl:'} o aaa — ] W"m""




