SMART

Smart

Moéé diod:
Rodzaj diod:

Tlo$¢ paneli sktadowych:

Catkowity strumien

Swietlny (bez dyfuzora):

Pobér mocy:

Napiecie zasilajace
Zakres temperaturowy
pracy.

Zakres wilgotnosci
Srodowiska:

Kat $wiecenia LED:
Wskaznik oddawania
barw CRI:

Temperatura barwowa:

Zywotnosé:

Spos6b montazu diod:
Wskaznik IP:

Rodzaj dyfuzora:

Materiat dyfuzora:

Oprawa:

Zasilacz 230V AC/24V DC:

to lampa efektywnie zastepujaca
niektére kasetony podtynkowe i natynkowe
ze $wietlowkami 4x18W. Zrédtem $wiatta
jest 400 diod typu PLCC2 zasilanych statym
pradem 24V. Lampa moze by¢ utylizowana
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Przezroczysty

Mleczny

Pryzmatyczny

PMMA (Polimetakrylan
metylu)

Blacha stalowa
lakierowana proszkowo
lub blacha kwasowa
szczotkowana
Indywidualny dla kazdej
lampy lub zbiorczy dla

grupy lamp

* Doktadno$é plikow fotometrycznych wynosi +/- 10%

tak jak sprzet elektroniczny niezawierajgcy
elementow szkodliwych, posiada réwniez I11
klase ochronnosci. Dzieki temu jest jednym z
najbardziej oszczednych i ekologicznych
produktéw na rynku.

' Rodzaj dyfuzora:
‘Brak

' Sprawnos¢ oprawy:
1100%

192%

192%

1 60%

Symbol:
LX-SM-BP
LX-SM-PW
LX-SM-PP
LX-SM-PM
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* Przyktadowe obliczenia w programie Dialux dla pom. 5x5x3m



